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Микросхема 5559ИН18Т – четырехразрядный дифференциальный магистральный  
передатчик последовательных данных по стандарту RS-422 

Функциональный аналог – AM26C31, ф.Texas Instrument, США. 

 
Микросхемы представляют собой интерфейсные линейные передатчики последовательных данных и предназначены 

для применения в телекоммуникационных системах, соответствующих стандартам RS – 422, с низкой рассеиваемой мощно-
стью, трансляторах уровня, приемопередающих устройствах, чувствительных к электромагнитному излучению, системах 
управления промышленными объектами специального назначения. 

Микросхема счетверенного линейного передатчика с дифференциальным выходом содержит 4 передатчика последо-
вательных данных стандарта RS - 422. 

Микросхема изготавливается в металлокерамическом корпусе типа  402.16-32.01. 
 

Особенности: 
− Напряжение питания микросхемы 5,0 В ± 10%. 
− Допустимое значение статического потенциала не менее 2000 В.  
− Диапазон рабочих температур среды от минус 60 до плюс 125 °С. 
–   Стойкость к воздействию нейтронного и γ-излучения, ионизирующего излучения космического пространства. 
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Таблица 1 – Назначение выводов 

 

 

 

Рисунок 1  –  Обозначение выводов в корпусе 

Номер вывода Наименование вывода Обозначение 
01 Вход 1-го передатчика 1A 
02 Прямой выход 1-го передатчика 1Y 
03 Инверсный выход 1-го передатчика 1Z 
04 Вход управления G 
05 Инверсный выход 2-го передатчика 2Z 
06 Прямой выход 2-го передатчика 2Y 
07 Вход 2-го передатчика 2A 
08 Общий вывод GND 
09 Вход 3-го передатчика 3A 
10 Прямой выход 3-го передатчика 3Y 
11 Инверсный выход 3-го передатчика 3Z 
12 Инверсный вход управления G  
13 Инверсный выход 4-го передатчика 4Z 
14 Прямой выход 4-го передатчика 4Y 
15 Вход 4-го передатчика 4A 
16 Вывод питания от источника напряжения Vcc 
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Таблица 2 – Таблица истинности  
 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема микросхемы 

 

Входы управления Выходы 
Вход A 

G G  Y Z 
H H X H L 
L H X L H 
H X L H L 
L X L L H 
X L H ∇ ∇ 

Примечание - L - низкий уровень напряжения; 
H - высокий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
∇ – выход в состоянии "Выключено" 
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Таблица 3 – Предельно допустимые  и предельные режимы 
Предельно-

допустимый режим Предельный режим Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквен-
ное обо-
значение не менее не более не менее не более 

Напряжение питания, В UCC 4,5 5,5 – 0,5 7,0 
Входное напряжение высокого  
уровня, В  UIH 2,0 UСС –0,5 – 

Входное напряжение низкого  
уровня, В  UIL 0 0,8 – UСС + 0,5 

Выходное напряжение в состоянии 
"Выключено", В UOZ 0 UСС –0,5 7 

Диапазон выходного напряжения, В UO – – –0,5 7 
Входной ток диода, мА IIK – – –20 20 
Выходной ток диода, мА IOK – – –20 – 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH – –20 – –170* 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL – 20 – 150* 
Ток вывода от источника питания, 
мА IVcc – – – 200 

Ток общего вывода, мА IGND – – – –200 

* Длительность подачи режима не более 20 мс 
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Таблица 4 – Электрические параметры микросхем (UCC = 5 В ± 10%) 

Норма 
Наименование параметра, единица измерения, ре-
жим измерения 

Буквенное 
обозначе-
ние пара-
метра 

не менее не более 

Темпера-
тура сре-
ды, °С 

Выходное напряжение низкого уровня, В,  
 IOL = 20 мА UOL – 0,4 25±10; 

-60; 125 
Выходное напряжение высокого уровня, В,  
 IOH = – 20 мА UOH 2,2 –  

Выходное дифференциальное напряжение, В,  
RL = 100 Ом UOD ⏐±2,0⏐ –  

Разность выходных дифференциальных напряжений, 
В, RL = 100 Ом ΔUOD –0,4 0,4  

Выходное напряжение относительно общего вывода, 
В,  RL = 100 Ом UOC – 3,0  

Разность выходных напряжений относительно обще-
го вывода, В,  RL = 100 Ом ΔUOC –0,4 0,4  

Входной ток низкого уровня, мкА, UI = 0 В IIL T – –1,0  
Входной ток высокого уровня, мкА, UI = UCC IIH T – 1,0  
Выходной ток при выключенном питании, мкА, 
UCC = 0 В; UO = 6 В IО(OFF) – 100  

UCC = 0 В; UO = –0,25 В   – –100  
Ток короткого замыкания, мА, UO = 0 В IOS – –170  
Выходной ток низкого уровня в состоянии "Выклю-
чено",  мкА,  UO = 0,5 B IOZL – –20  

Выходной ток высокого уровня в состоянии "Выклю-
чено",  мкА, UO = 2,5 B IOZH – 20  

Ток потребления, мА,       UI = 0  или 5 В IСС – 0,1  
    UI = 2,4 или 0,5 В*   3,2  
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Таблица 4 (продолжение) 

10 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс, CL1 = CL2 = CL3 = 40 пФ, RL = 100 Ом

tPHL,  
tPLH – 

12 -60; 125 
3,5 25±10 Разность задержек распространения сигналов, нс,  

CL1 = CL2 = CL3 = 40 пФ, RL = 100 Ом tSK  – 
4,0 -60; 125 
11 25±10 Время перехода при включении, выключении, нс,  

CL1 = CL2 = CL3 = 40 пФ, RL = 100 Ом tTHL, tTLH – 
12 -60; 125 
16 25±10 Время задержки распространения при переходе из 

состояния "Выключено" в состояние высокого, низ-
кого уровня, нс,  
CL1 = CL2 = CL3 = 40 пФ, RL = 100 Ом 

tPZH,  tPZL – 
19 -60; 125 

14 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого,  низкого уровня в состояние 
"Выключено", нс,  
CL1 = CL2 = CL3 = 40 пФ, RL = 100 Ом 

tPHZ, tPLZ – 
16 -60; 125 

__________ 
* Режим для  одного из входов. На остальные входы  подавать 0 или Ucc. 
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Рисунок 2 – Временная диаграмма 
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Рисунок 3 – Временная диаграмма 
 
 
 
 

  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


